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Dotyczy przetargu nieograniczonego:

numer ogłoszenia: 39344 - 2012; data zamieszczenia: 09.02.2012 

na wykonanie zadania pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej 1515 Kopiska - Jaktorów - Maruna - Makówka z budową kanału deszczowego - ulica Chełmońskiego w Jaktorowie”
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ.

1. Treść złożonych zapytań:

1. Instrukcja dla wykonawcy zawiera wykonanie badań nawierzchni przy odbiorze końcowym dla betonu asfaltowego między innymi: odporność na działanie wody, koleinowanie a dla warstwy ścieralnej SMA spływność asfaltu. Badania te są wymagane i wykonywane podczas projektowania (badanie typu). WT-2 2008 wymaga przy odbiorze końcowym następujących badań: grubość warstwy, wskaźnik zagęszczania i zawartość wolnych przestrzeni. Proszę o określenie, który dokument jest wiążący dla wykonawcy: Instrukcja dla wykonawcy czy WT-2, oraz kto pokryje koszty badań dodatkowych jeśli takie będą wymagane.
2. W instrukcji dla wykonawcy podano wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego:

a. warstwa dolna z kruszywa 31,5-63mm,
b. warstwa górna z kruszywa 20-31,5mm z zaklinowaniem.

WT-4 wymaga do podbudowy pomocniczej mieszanki o uziarnieniu: 0-31,5mm, 0-45mm, 0-63mm. W związku z tym pytanie, który dokument jest wiążący dla wykonawcy Instrukcja dla wykonawcy czy WT-4.
3. Instrukcja dla wykonawcy podaje wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego, tabela kosztowa podaje wykonanie z kruszywa niesortowalnego. Jakie kruszywo należy wbudować, proszę o ewentualne zmiany w tabeli kosztowej: Załącznik nr 6.
4. Instrukcja dla wykonawcy przewiduje wykonanie na dł. 34 m połączenia przebudowywanej nawierzchni jezdni z istniejącą nawierzchnią w sposób zapewniający spływ wody, proszę o przekazanie sposobu połączenia, zakresów rzeczowych do wykonania tegoż połączenia i zamieszczenie ich w tabeli kosztowej.

5. Instrukcja dla wykonawcy przewiduje zasypanie kanału gruntem dowiezionym przez wykonawcę, w tabeli kosztowej zaś występuje pozycja „wykonanie wykopów w gruncie III kat. ze zmagazynowaniem na hałdzie – 1836,293 m3, oraz zasypanie wykopu gruntem kat. II z hałdy z zagęszczeniem” – 1836,293 m3 co sugerowałoby zasypanie wykopów bez wymiany gruntu. W związku z tym proszę o wyjaśnienie tej kwestii i ewentualną zmianę pozycji w tabeli kosztowej.
6. W punkcie 4 Roboty wykończeniowe Instrukcji dla wykonawcy zamawiający przewiduje wymianę siedmiu hydrantów. W celu poprawności wyceny przez ewentualnych oferentów, proszę o umieszczenie tych zakresów w tabeli kosztowej.
7. Instrukcja dla wykonawców przewiduje zamknięcie zjazdów od strony posesji krawężnikiem betonowym na ławie z oporem. Proszę o informacje czy krawężnik ten ujęty jest w tabeli kosztowej, jeśli nie proszę o jego umieszczenie (w trakcie przeprowadzonej przez nas wizji w terenie wynika że istnieje potrzeba wybudowania krawężników na ok. 12 wjazdach tj. ok. 60 mb krawężnika).
8. Czy Zamawiający uzna warunek określony w Części I pkt 5,2 ppkt 1 lit b) SIWZ za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem robót polegających na budowie kanalizacji deszczowej o wartości co najmniej 1 000 000 zł wykonanych w ramach jednej umowy ?
9. Pkt 6.1 projektu drogowego zakłada warstwę wyrównawczą 3-10 cm przy średniej gr. 6,5 cm na powierzchni 5 450,44 m2 wynosi 885,70 t, natomiast opis przedmiotu zamówienia w SIWZ mówi o warstwie wyrównawczej z betonu asfaltowego dla ruchu KR-3/4 – 684,43 Mg. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
10. Pkt 6.1 projektu drogowego nie zakłada warstwy wiążącej, natomiast opis przedmiotu zamówienia w SIWZ mówi o warstwie wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm dla ruchu KR-3/4. Które dane do wyceny są poprawne. Jeżeli mamy ująć w wycenie warstwę wiążącą to czy ma być ona z polimerami czy nie.
11. Prosimy o potwierdzenie, iż warstwa ścieralna gr. 5 cm ma być wykonana z SMA zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ.
12. Pkt 6.2 projektu drogowego mówi o ściekach z trzech rzędów kostki, natomiast w przedmiarze występuje ściek prefabrykowany o wym. 60x50x15 cm. Który rodzaj ścieku mamy przyjąć do wyceny?
13. Czy w przypadku konieczności odwodnienia wykopów związanej z ewentualnym wysokim stanem wód gruntowych po wiosennych roztopach, rozliczenie za odwodnienie wykopów odbywać się będzie na podstawie rzeczywistego czasu pompowania wody wg dziennika pompowań ?
14. Ze względu na to, że termin realizacji w/w zamówienia przypada na okres wiosny, kiedy poziom wód gruntowych jest znacznie wyższy niż przyjęty do założeń projektowych w oparciu o badania geotechniczne z listopada 2005r., prosimy o przedstawienie aktualnych badań geotechnicznych dla ulicy Chełmońskiego w Jaktorowie?
15. Proszę o zamieszczenie całej dokumentacji z badań geotechnicznych warunków gruntowo – wodnych ulicy Chełmońskiego w Jaktorowie łącznie z przekrojami geotechnicznym podłoża gruntowego i zaznaczonym poziomem wód gruntowych.

2. Wyjaśnienia do złożonych zapytań:
Ad. 1. 

Zamawiający z uwzględnieniem Wymagań Technicznych WT-2 z 2008 roku w Instrukcji dla Wykonawcy określił szczegółowo warunki wykonania i odbioru robót objętych przedmiotowym zamówieniem. Instrukcja dla Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów określonych w WT-2 z 2008.
Ad. 2 

Zamawiający z uwzględnieniem Wymagań Technicznych WT-4, w Instrukcji dla Wykonawcy określił szczegółowo warunki wykonania i odbioru robót objętych przedmiotowym zamówieniem. Instrukcja dla Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów określonych w WT-4.

Ad. 3.

Zamawiający w Instrukcji dla Wykonawcy określił szczegółowo warunki wykonania i odbioru robót objętych przedmiotowym zamówieniem. W cenie oferty należy uwzględnić kruszywo kamienne łamane. Tabela kosztowa jest dokumentem pomocniczym do sporządzenia oferty co zostało określone w części I SIWZ pkt. 3 p.pkt. 3.5.
Ad.4. 

Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej przekroju podłużnego i przekrojów poprzecznych uwzględni w cenie oferty wartość wykonania połączenia starej i nowej nawierzchni drogi na odcinku 34 m, zgodnie z Częścią 1 pkt. 3 p.pkt. 3.2 Instrukcji dla Wykonawcy.

Ad.5. 
Instrukcja dla wykonawcy przewiduje zasypanie kanału gruntem dowiezionym przez wykonawcę – w ofercie należy uwzględnić wymianę gruntu. Tabela kosztowa jest dokumentem pomocniczym do sporządzenia oferty co zostało określone w części I SIWZ pkt. 3 p.pkt. 3.5.

Ad. 6. 

W częśći II pkt. 4 Instrukcji dla wykonawcy określono, że zakres robót obejmuje: „regulacje studni rewizyjnych na kanale sanitarnym, zaworów gazowych, wodociągowych, studni telefonicznych oraz wymianę siedmiu hydrantów naziemnych na hydranty podziemne, które należy wymienić pod nadzorem właściciela urządzeń (Urząd Gminy w Jaktorowie)”. Wymianę hydrantów naziemnych na podziemne należy uwzględnić w cenie oferty przy założeniu, że hydranty nie zmienią lokalizacji. Tabela kosztowa jest dokumentem pomocniczym do sporządzenia oferty co zostało określone w części I SIWZ pkt. 3 p.pkt. 3.5.
Ad. 7. 
W Instrukcji dla wykonawców część I pkt. 3 określono że „przy wycenie robót należy uwzględnić zmiany dokonane przez zamawiającego w stosunku do projektu” W projekcie zamknięcie zjazdów projektowano obrzeżem. Zgodnie z Instrukcją dla Wykonawcy część I pkt. 3 wprowadzono zmiany do projektu polegające na zamknięciu zjazdów od strony posesji krawężnikiem betonowym na ławie z oporem. Zmianę należy uwzględnić w cenie oferty. Tabela kosztowa jest dokumentem pomocniczym do sporządzenia oferty co zostało określone w części I SIWZ pkt. 3 p.pkt. 3.5.
Ad. 8.
Zgodnie ze SIWZ, warunek określony w Część I, pkt. 5, p.pkt. 5.2, ust. 2 „Posiadanie wiedzy i doświadczenia -  będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że a) zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane drogowe dotyczące budowy lub przebudowy drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową o wartości co najmniej 1 000 000 zł za jedno zadanie wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, b). zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną sanitarną dotyczącą budowy lub przebudowy kanału sanitarnego o wartości co najmniej 1 000 000 zł wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie przedłożonego wraz z ofertą: wykazu robót budowlanych z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i załączenie dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.”
Ad. 9.
Zamówienie obejmuje wykonanie części zakresu robót objętych projektem. Zamawiający w SIWZ, załącznik nr 4 do SIWZ - Instrukcja dla Wykonawcy określił szczegółowo warunki wykonania i odbioru robót objętych przedmiotowym zamówieniem. W części I, pkt. 3, p.pkt. 3,4 Instrukcji dla wykonawcy wyszczególniono wprowadzone zmiany do projektu. Ich sposób, warunki wykonania i odbioru uszczegółowiono w treści Instrukcji dla wykonawcy oraz pozostałych dokumentach składających się na całą dokumentację przetargową. Ilość warstwy wyrównawczej dla odcinka objętego zamówieniem została obliczona na podstawie przekrojów poprzecznych. 
Ad. 10.

Zamawiający w Instrukcji dla Wykonawcy określił szczegółowo warunki wykonania i odbioru robót objętych przedmiotowym zamówieniem. W części I, pkt. 3, p.pkt. 3,4 Instrukcji dla wykonawcy wyszczególniono wprowadzone zmiany do projektu. Ich sposób, warunki wykonania i odbioru uszczegółowiono w treści Instrukcji dla wykonawcy pkt. 2.5.1.1. oraz pozostałych dokumentach składających się na całą dokumentację przetargową.

Ad. 11.

Zamawiający w Instrukcji dla Wykonawcy określił szczegółowo warunki wykonania i odbioru robót objętych przedmiotowym zamówieniem. W części I, pkt. 3, p.pkt. 3,4 Instrukcji dla wykonawcy wyszczególniono wprowadzone zmiany do projektu. Ich sposób, warunki wykonania i odbioru uszczegółowiono w treści Instrukcji dla wykonawcy pkt. 2.5.1.2. oraz pozostałych dokumentach składających się na całą dokumentację przetargową.

Ad. 12.

Do wyceny należy przyjąć ściek prefabrykowany zgodnie z Instrukcją dla Wykonawcy część I, pkt. 3, p.pkt. 3,4

Ad. 13.

Przedmiotowym zamówieniem objęty jest zakres robót określony w dokumentach przetargowych. Zgodnie ze SIWZ część I, pkt. 3 p.pkt. 3.5 definitywny zakres rzeczowy zamówienia niezbędny do wyceny Wykonawca ustala samodzielnie na podstawie dokumentacji projektowej, SIWZ z załącznikami, z uwzględnieniem zapisów określonych w treści SIWZ część I, pkt. 3 p.pkt. 3.7. „Wykonawca zobowiązany jest zaplanować wszystkie czynności dla realizacji zamówienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami bez względu na to, czy czynności te są odrębnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie”.

Ad. 14. 

Zamawiający nie jest w stanie określić warunków atmosferycznych jakie będą panowały w czasie wykonywania robót objętych niniejszym zamówieniem, które mogą mieć wpływ na wysokość wód gruntowych ani jednoznacznie określić ich poziomu. 
Dokumentem określającym warunki gruntowo- wodne jest dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu kanalizacji w ul. Chełmońskiego w Jaktorowie.
Ad. 15
„Dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu kanalizacji w ul. Chełmońskiego w Jaktorowie” – stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi na zadane pytania – skan, w formacie PDF w załączeniu.
