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OPIS TECHNICZNY

CZESC OGOLNA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania  jest projekt  budowlany kanalizacji
deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z ulicy Chetmoniskiego w Jaktorowie.

Inwestor, Uzytkownik, Wykonawca

Inwestor, Uzytkownik - Powiatowy Zarzad Drog
Grodzisk Maz. ul. Kosciuszki 30

Wykonawca - zostanie wytoniony w drodze przetargu publicznego.

Podstawy opracowania

3.1. Umowa z inwestorem nr 31/2005 z dnia 15.07.2005r.

3.2.  Aneks Nr 1 doumowy j. w. z dn. 26.10.2005r.

33. Zgoda Urzedu Gminy w Jaktorowie na wiaczenie do istn. kanalu deszczowego
w ul. Warszawskiej — pismo JD.7040-34/2005 z dn. 14.06.2005r.

3.4,  Decyzja nr 101/2005 z dn. 02.07.2005r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydana przez Wojta Gminy Jaktoréw — pismo GP.733 1/63/05
z dn. 12.07.2005r.

3.5. Zgoda Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewodzkich w Warszawie na
przebudowe kanatu i przykanalikow deszczowych w pasie drogi wojewodzkiej
nr 719 ul. Warszawska w Jaktorowie (skrzyzowanie z ul. Chelmonskiego)
pismo WU/711-5420-2151/2005 z dn. 24.11.2005r.

3.6. Projekt budowlano-wykonawczy drogowy przebudowy ulicy Chelmonskiego
w Jaktorowie w ciagu drogi nr 38133 Kopiska Male — Maruna — Makowka
opracowany przez inz. Jana Chmiela w grudniu 2005r.

3.7. Dokumentacja geotechniczna opracowana przez firm¢ geotechniczng
L, GEOBUD” S. C_ w listopadzie 2005r.

3.8.  Plan sytuacyjno-wysokosciowy z inwentaryzacja urzadzen podziemnych
w skali 1:1000

3.9 Wizja lokalna i pomiary uzupelniajace w terenie wykonane przez projektanta

Wykaz uzgodnien

4.1. Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowych. Grodzisk Maz,,
ul. Kosciuszki 30 - Opinia nr 994/2005 z dn. 09.12.2005r.

Lokalizacja kanalu 1 przykanalikéw

Projektowany kanat na poczatkowym odcinku zlokalizowany zostat w poboczu jezdni
ulicy Warszawskiej (droga wojewodzka nr 719), natomiast na dalszym odcinku wraz z
przykanalikami zlokalizowany zostat w istniejacej jezdni ulicy Chelmonskiego.
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Charakterystvka wymiarowa kanaléw i przykanalikéw

1.

6.1. Kanal deszczowy odcinek Distn.=D27

- $rednica d =0,40m (D400 x 11,7mm)

- dlugos¢ L=1333m

- spadki dna 1= 2,8%0; 3,0%0', 4,5%)0', 4,0%0; 5,8%0; 4,8%0; 6%o0
- material podstawowy — rury PVC klasy ,,T”

- zaglebienie dna od 1,43m do 1,66m p.p.t. proj.

6.2. Kanal deszczowy odcinek D27+D33

- sérednica d =0,30m (D315 x 9,2mm)

- dhlugos¢ L =211,5m

- spadki dna i=3,0%o; 4,0%c

- materiat podstawowy — rury PVC klasy ,, T

- zaglebienie dna od 1,00m do 1,49m p.p.t. proj.

6.3. Przvkanaliki deszczowe od wpustow W1:W47

- $rednica d =0,15m (D160 x 4,7mm)

- dlugosc catkowita L. = m

- spadki dna 1= 20%o

- material podstawowy — rury PVC klasy ,,T”

- zaglebienia dna od 0,64m do 1,24m p.p.t. proj.

CZESC TECHNOLOGICZNA

Charakterystyka projektowanvch rozwiazan

Zadaniem projektowanych kanalow i przykanalikow bedzie odprowadzenie wod
opadowych z projektowanych wpustow deszczowych zlokalizowanych w
modernizowanej jezdni ulicy Chelmonskiego. Projektowane kanaly nalezy wiaczy¢ do
istniejacego kanatu deszczowego ©@0,40 w ulicy Warszawskiej po przebudowie
istniejacych wpustow deszczowych w ulicy Chetmonskiego (w rejonie skrzyzowania z
ulica Warszawska) i przykanalika deszczowego odprowadzajacego wody opadowe z
tych wpustow do istn. kanatu deszczowego 0,40. Dla odprowadzenia wod
opadowych z modernizowanej jezdni przewidziano 47 wpustow deszczowych.
Projektowane przykanaliki od wpustow deszczowych beda wiaczone do proj. kanatow
sklepieniami (goéra w gorg). Projektowane kanaly beda taczone osiowo, natomiast
projektowany kanal deszczowy ©0,40 ze wzgledu na uniknigcie kolizji z proj.
przewodem D225 kanalizacji podcisnieniowej bedzie wiaczony do istn. kanatu
deszczowego z 11cm progiem.

Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia maksymalnego przeptywu wod opadowych wykonano w oparciu © wzOr:

Q=(pquwa(dm3/s)
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gdzie:
@ — wspdtczynnik opdznienia odptywu
q — natezenie deszczu miarodajnego [dm®/s x ha]
F — powierzchnia zlewni rzeczywistej [ha]
v — wspotczynnik sptywu

Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru:

4703/C

0,67
t

[dm’/s x ha]

gdzie:
C — okres (w latach) jednorazowego przekroczenia danego nat¢zenia
q — natgzenie deszczu [dm’/s x ha]
t — czas trwania deszczu [min}

do obliczen natezenia ,,q” przyjgto:
- prawdopodobienstwo wystgpowania deszczu p = 100%

- czestotliwos¢ C =1 rok
- czas trwania deszczu t= 15 min.

47041
1 50,67

q= =77 dm’/s x ha

Do obliczen przyjeto nastepujace rodzaje powierzchni odwadnianych:

1

jezdnia asfaltowa o szerokosci a = 6m 1 dlugosci L = 1530m
F, = 6 x 1530 = 9180m’ = 0,92ha
- chodnik z kostki betonowej o szerokosci a = 2m i dlugosci L = 1530m
F, =2 x 1530 = 3060m>= 0,31ha
- &ciezka rowerowa z kostki betonowej o szerokosci a = 2,5m i dlugosci L = 1530m
F3=2,5 x 1530 = 3825m’ = 0,38ha

- wjazdy na posesje z kostki betonowej szt. 105 o szerokosci a = 4m
i dlugosci L = Sm kazdy

Fs=4x5x105=2100m*=0,21ha
Wspotczynniki sptywu:

- jezdnia asfaltowa y = 0,85
- chodnik, $ciezka rowerowa, wjazdy na posesje z kostki betonowej y = 0,70

Zlewnia zredukowana:

- jezdnia F,; = 0,92 x 0,85 = 0,78ha
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4
- chodnik, $ciezka rowerowa i wjazdy

F,r2=(0,31+0,38+0,21)x0,70 = 0,63ha
Razem F,=1,41ha

Wspotczynnik opéznienia odptywu obliczono ze wzoru Burkli - Zieglera

1
D =
2[F
gdzie:
F — zlewnia rzeczywista [ha]
n==~6
®= 1 =090

§/1.82
Q=0,90 x 77 x 1,44 = 98 dm’/s
Dla kanatu 90,40 i spadku min. i = 2,8%o
napelnienie h = 29cm

predkosé przeptywu V = 1,0 m/s

Istniejacy stan uzbrojenia na trasach projektowanych kanalow i

przykanalikow

Ocene stanu istniejacego uzbrojenia wzdluz tras projektowanych kanatow
i przykanalikow deszczowych oparto na planie sytuacyjno - wysokosciowym w skali
1:1000 oraz wizji lokalnej w terenie. Na omawianym terenie wystepuje nastgpujace
uzbrojenie: przewody wodociagowe z przylaczami, przewody gazowe z przyltaczami,
kable telefoniczne, kable energetyczne N.N., napowietrzne linie telefoniczne i
energetyczne NN. oraz projektowane  przewody kanalizacji  sanitarnej
podcisnieniowej. Na profilu podluznym kanaléw zaznaczone zostaly wszystkie
ujawnione na planie geodezyjnym przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace sig
z projektowanymi kanatami, ktore w trakcie wykonywania robot nalezy odpowiednio
zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Fakt przystapienia do robot nalezy zglosi¢ do
odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi
wykonywa¢ roboty ziemne. W trakcie wykonywania robot moga by¢ ujawnione nie
wykazane na planie dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktore w trakcie robot
powinny by¢ rowniez odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem. Zgodnie z
zaleceniem ZUD pkt. 8 Opinii Nr 994/05 z dn. 09.12.2005r. w miejscach skrzyzowan
istniejacych kabli energetycznych N.N. z projektowanymi kanatami na kable nalezy
natozy¢ dwudzielne rury ochronne ,,AROTA” o dlugosci L = 1,0m kazda.

Roboty ziemne

Na calej dlugosci projektowanych kanatow i przykanalikow przewiduje si¢ wykonanie
wykopow waskoprzestrzennych bez szalowania. Wykopy wykonywane bedg
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5
mechaniczno — recznie (W  80% mechanicznie, w 20% recznie). Na calej
dlugosci projektowanych kanatow i przykanalikow przewiduje si¢ catkowita wywozke
urobku na odleglos¢ 1 km.w miejsce Wevskazane przez Inwestora. Ze wzgledu na
zZlokalizowanie kanalow i przykanalikow w pasie istniejacej jezdni nalezy zapewnic
szczegblng dbatosé przy zasypywaniu wykopow. Zasyp powinien by¢ zageszczony, a
wynik potwierdzony badaniami (wskaznik zaggszczenia gruntu wg CBR>0,98).
W czasie prowadzenia rtobot instalacyjno - montazowych wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami zaopatrzonymi w S$wiatla koloru zoftego zapalone od
zmierzchu do $witu. W czasie przerw w wykonywaniu robot wykopy nalezy
zabezpieczyé przez przykrycie ich wypraskami stalowymi. Wszystkie roboty ziemne i
instalacyjne nalezy = wykonywa¢ zgodnie z Polska Normg PN-B-10736:1999
,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Odbior robot instalacyjnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z Polska Norma PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. W czasie wykonywania robot
nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen ZUD pkt 1+11 zawartych w opinii nr 994/05
z dn. 09.12.2005r. Uvdbel 1 w‘x{m = ‘gg-'hrg ',w)wev"tx? ‘n,\\) yule (e e \u\),lrm\f,
(5\»1'1‘\&‘\')‘\»(', iox’rqrw Ne ‘“"5"\” L ‘AM\ W‘}“\\}“W""

1L

M
Warunki gruntowo — wodne / 1/

Wazdluz tras projektowanych kanalow warstwe przypowierzchniows podioza
gruntowego buduja grunty nasypowe zbudowane gloéwnie z mieszaniny piaskow
roznoziamistych z domieszka humusowej substancji organicznej oraz zuzla. Grunty
nasypowe wystepuja w postaci ciaglej warstwy o miazszosci do 1,2 m (otw. 1).
Bezposrednie podtoze osadow nasypowych stanowia piaski wodnolodowcowe gorne.
Sa to piaski roznoziarniste, glownie $rednie, ktorych miazszosc przekracza 1,5m.
W wierceniach badawczych nie osiagnigto ich spagu. W otworach badawczych
stwierdzono obecno$¢ jednego poziomu wod gruntowych. Zwierciadlo wod
gruntowych ma charakter swobodny i stabilizuje si¢ na glebokosci od 1,3m ppt
(otw. 3) do ponad 2,0m p.p.t. (otw. 8 i 9). W przypadku wykonywania prac w porze
niskich pozioméw wod gruntowych prace zwigzane z budowa kanatow beda
prowadzone w gruntach suchych.

CZESC KONSTRUKCYJNA

Do budowy kanatou 0,40; 0,30 i przykanalikow 0,15 przewidziano rury PVC
klasy ,, T” D400x11,7mm; D315x9,2mm i1 D160x4,7mm ze Scianka lita spelniajace
wymagania Polskiej Normy PN-EN1401:1999. Wszystkie rury kanalizacyjne taczone
beda za pomoca uszczelek gumowych. Rury kanalizacyjne nalezy ukiada¢ na 20cm
podsypce piaskowej, z obsypka z piasku pozbawionego kamieni do 30cm ponad
wierzch rur z dokladnym recznym jego zageszczeniem. Uzbrojenie kanalu stanowia
studzienki przeplywowe i polaczeniowe o $rednicach &1,40m dla kanatu 30,40 i
1,20m dla kanalu £30,30. Studzienki zaprojektowano w oparciu o Polska Norme
PN-B-10729:1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.” Plyty denne i Sciany
w dolnej czesci studzienek nalezy wykona¢ z betonu kl. B-20/W-4 lub w formie
gotowego prefabrykatu. W gomnej czesci studzienki nalezy wykonac z typowych
kregow zelbetowych w/g normy branzowej BN-36/8971-08. Plyty pokrywowe
zelbetowe przyjeto w/g KB1-38.4.3(1)-81. Na plytach pokrywowych nalezy ustawic
wlazy kanalizacyjne typu cigzkiego DO 600 w/g Polskiej Normy PN:EN124:2000
o wytrzymalosci na obciazenie probne 400 kN i zabezpieczy¢ je przez obetonowanie.
W celu zamontowania przykanalikow doptywowych oraz kanatow doplywowych
i odptywowych nalezy w dolnej czesci studzienek zabetonowac odpowiednie ksztaltki
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przeznaczone do tego celu (przejScia przez sciang). Niedopuszczalne  jest
zabetonowywanie bezposrednio w $cianach bosych koncowek rur kanalizacyjnych
z PVC. Plyty i kregi nalezy ustawia¢ na zaprawie cementowej 1:3 ,na weisk”. Styki
prefabrykatow nalezy obustronnie ospoinowac. Kinety o glebokosciach h = 32cm
i h = 24cm nalezy wykona¢ z betonu kl. B-15. Plyty denne nalezy wykonac
na podlozu z betonu kl. B-7,5 i grubosci h = Scm. Zewngtrzne powierzchnie $cian
nalezy zaizolowa¢ przez smarowanie abizolem R + 2 x KL. Uzbrojenie przykanalikow
stanowia studzienki osadnikowe @0,50 wykonane z rur betonowych w/g BN-75/8971-
06 o glebokosci osadnikow h = 1,05m, na ktorych ustawione beda skrzynki zeliwne
wpustow deszczowych klasy ,.c” w/g PN-88/H-74080/04. Roboty ziemne i budowlane
nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736:19991 PN-68/B-06050.

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Budowa projektowanych kanalow i przykanalikow winna by¢ realizowana w Sposob
minimalizujacy Wwystapienie zagrozen dla bezpieczenstwa 1 zdrowia zarOwno
pracownikow budowy, jak i mieszkancow posesji sasiadujacych z frontem robot oraz
wszelkich 0s6b mogacych znajdowac si¢ w tym rejonie.

Zagrozenia moga by¢ nastepstwem:

- nieprzestrzegania przepisow obowiazujacych Wykonawce robot budowlano—
montazowych,
- niestosowania niezbednych zabezpieczen i rezimu technologicznego,

- lekcewazenia przepisow bhp przez ekipe Wykonawcy,

- braku badan lekarskich i szkolen pracownikow,

- npiezachowania elementarnego porzadku w czasie skladowania materiatow
budowlanych ich transportu i montazu, itp.,

- bledow w okresleniu przez stuzby geodezyjne i kierownika budowy lokalizacji
skrzyzowan z niebezpiecznymi mediami (przewody gazowe i energetyczne),

- pospiechu Wykonawcy, nieuzasadnionych oszczgdnosci i braku wyobrazni,

- niezachowania elementarnej ostroznosci przez osoby spoza ekipy Wykonawcy,
mogace znalez¢ si¢ w rejonie frontu robot,

- niezapewnienia opieki nad dzie¢mi przez mieszkancow posesji sasiadujacych z
robotami.

Zagrozenia moga wystapi¢ w czasie nastepujacych robot:

- wykonywanie robot ziemnych

- szalowanie glebokich wykopow i praca na ich dnie
- transport materialtdbw do miejsca ich wbudowania

- montaz rur w wykopach

- montaz prefabrykowanych elementow studzienek
- wykonywanie podsypki pod rurociagi

- wykonywanie zasypki i zageszczenia

Oprocz zagrozen zycia i zdrowia moga wystapiC okresowe ucigzliwosci wywolane
prowadzeniem robot, do ktorych naleza:

- wazrost zapylenia wywolany w czasie wykopywania wykopow, sktadowaniem 1
transportem urobku,
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halas pochodzacy od s$rodkéw transportu, maszyn budowlanych, urzadzen i
elektronarzedzi.

Zabezpieczenie ludzi przed zagrozeniami wynikajacymi z realizacji przedmiotowej
inwestycji winna by¢ okreslona w ,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
opracowanym przez Kierownika Budowy.

Podstawy prawne sporzadzenia ,,Planu”:

1.

2.

Ustawa z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr
207/2003 poz. 2016)

Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1123 z dn. 10.07.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
odnowy zdrowia,

Dz. U. Nr 120/2003 poz. 1133 z dn. 10.07.2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

Dz U. Nr 47/2003 poz. 401 z dn. 19.03.2003r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Oprocz ,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” nalezy przestrzegal w czasie
realizacji inwestycji nastepujacych przepisow prawnych i norm:

a.

b.

C.
d.

Kodeks Pracy, w szczeg6lnosci art.15, 207 1 212, regulujace tematyke
bezpiecznego wykonywania robot,

Rozporzadzenie Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

Norma PN-81/N-08010 o zasadach organizowania pracy w sposob bezpieczny,
Norma PN-80/Z-06050 o sposobach indywidualnej ochrony pracownikow.

W celu zapewnienia nalezytego bezpieczefistwa i ochrony pracownikéw budowy
nalezy przestrzega¢ nastgpuiacych zasad:

do pracy moga by¢ dopuszczeni wylacznie pracownicy posiadajacy aktualne
badania lekarskie,

wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogOlnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy z czgstotliwoscia wynikajaca z przepisow prawa
oraz winni uzyskaé wyczerpujacy instruktaz na stanowisku pracy,

kazdy pracownik winien posiada¢ karte szkolefi stanowiskowych, ktora obejmuje
takze zakonczone egzaminami sprawdzajacymi szkolenia okresowe,

do prac wymagajacych specjalnych kwalifikacji i uprawnien kierownictwo robot
moze skierowac tylko tych pracownikow, ktorzy spetniaja te wymagania,
pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez robocza i ochronna, obuwie robocze i
sprzet ochrony osobistej. Odziez winna by¢ odpowiednia do warunkow
klimatycznych i pogodowych, a sprzet ochronny — do charakteru wykonywanej
pracy.

Uwagi koncowe:

plac budowy nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,

praca winna byé zorganizowana w sposob uniemozliwiajacy kolizje stanowisk
roboczych i stanowisk materiatlow,

drogi w rejonie prowadzonych robot winny zapewni¢ bezpieczna komunikacje 1
dow6z materialow bez zagrozenia dla pracownikéw budowy i okolicznych
mieszkancow,
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roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja
techniczna i sztuka budowlana pod nadzorem instytucji okreslonych w projekcie,
pojazdy i maszyny robocze oraz urzadzenia stosowane przez Wykonawce winny
posiada¢ $wiadectwa homologacji, znaki bezpieczenstwa oraz niezbgdne atesty 1
certyfikaty,

urzadzenia podlegajace dopuszczeniu przez Inspektorat Dozoru Technicznego
winny posiadaé stosowne paszporty 1 sSwiadectwa,

sprzet uzywany przy budowie winien by¢ konserwowany i poddawany okresowym
przegladom, z potwierdzeniem niezbednymi dokumentami,

wykopy w czasie prowadzenia prac i w czasie przerw w wykonywaniu robot
winny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

Opracowat:
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_ e POLACZ Lo dml fem) ZEL. | 96/60 | 164/80|
1 2 i L6 7 12 13 1 14 i 15 |
‘ 2 I i e
| H X ! : ”
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! /37 NN NN 1% [ bt ! L S T
HH — | 7 |
S ) i , : : : :
D15 1.4 [11127/109,77) 040 | 150 | - | 0 64 70 93 1 | 3 - - 12 -
BETON KL. 8-7.5 ‘ ' W .
GR. ok. 5 em , , . , :
,w I ”
D16 14 111,53/ 110,04 0,40 D149 - 0 34 | 99 92 1 3 - - 1 -
i : i ‘
] ,, | i V
A, T : 7 T i H o
; v i W | |
D17 14 111,56/ 110,10! 040 = 149 . - 0 | 64 | 69 92 1 3 - -2 -
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_ _ W i , e m
L 1,4 [112,01/11045) 040 ; 156 - 0 64 7% 1 99 1 4 0 - 112 .
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| — | I
| | ) i
| D20 14 112,67\ 111,17 0,40 & 150 - 0 64 | 70 93 1 3 Sl 2 -
ﬁ | i | ' i
: ' i i i
L i N W i ; [ A F RO
UWAGI:
1. STUDZIENKA WG PN-B-10729:1999
2. POLACZENIA KANAEOW 0§ WOS 12. $CIANKA W DOLNEJ CZESCI STUDZIENK! ORAZ
PLYTA DENNA Z BETONU KL. B-20/W-4
PR NI wwwnwz\,:xos\m KANALAMI GORA W GORE 13 KINETA PRZEPLYWOWA Z BETONU B-15 -
. -38.4.3(1)-81 & BIURO c.Mﬁcn vxo,_.m.xdot«nx Funkejo Imig | nozwisko Nr uprawnienla Podpls
5 KREGI O WYSOKOSCI 30 om MOZNA ZASTAPIG 60Gm 14. ALTERNATYWNIE - DOLNA CZESC STUDZIENKI KANPRO
7. STOPNIE ZEL. DO STUDZ. KONTROLNYCH WG PN-B4/1.74086 WYKONAC JAKO PREFABRYKAT nn & fnz. Jan Wolcleek! Projektowat  [inz. Jan Wojcleski st-soe/86 | [y
’ y 15 KREGI PREFABRYKOWANE USTAWIC NA SWIEZYM 03752 Worszawo ———

m memw. KLASA D 600 WG PN-EN-124:2000 PODKEADZIE Z ZAPRAWY CEM. 1: 3 "NA WCISK” u. Recamitis S8/58/48 . 11| Oprocovwal inz. Jan Wojcieski st-so6/86 | [
10.b=7c¢m, D=0.15:0.20 STYK! OBUSTRONNIE OSPOINOWAC Regon 010389763 NP 536-100-52-86 | Sprawdzit mgr inz. Anna Chudzicka Wa—384/02 ( 3 g\f
b =9 cm, D = 0.30; 0.40 16. OD ZEWNATRZ SCIANY STUDZIENKI POSMAROWAC " I B Data

b=11cm, D =0.50; 0.60 NA CALES WYSOKOSC! ABIZOLEM R+2xKL Tamat {Ooiekt PR BUDOWLANY ron2
11 Hemin =2,0m 17. USYTUOWANIE WG RYS. PLANU SYTUACYJINEGQO PRZEBUDOWY ULICY CHELMONSKIEGO W JAKTOROWIE | overoikcsal 12.2005r.
W CIAGU DROG! Nr 38133 KOPISKA MALE—MARUNA-MAKOWKA
PROJEKT KANALZACJI DESZCZOWEJ Nr umowy
Nozwo rysunky - 31/2002
SCHEMATY STUDZIENEK PRZEPLYWOWYCH P
! POLACZENIOWYCH — ARKUSZ NR 2 d qm% -
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BETON KL B-7,5
GR. ok. 5 e¢m

Jijl

UWAGT:

1. STUDZIENKA WG PN-B-10729:1999
2. POtACZENIA KANALOW 08 W 0$

3. POtACZENIA PRZYKANALIKOW Z KANALAMI GORA W GORE

4. PLYTY WG KB 1-38.4.3(1)-81

5. KREGI O WYSOKOSCI 30 cm MOZNA ZASTAPIC 60 cm

7. STOPNIE ZEL. DO STUDZ. KONTROLNYCH WG PN-84/H.74086

8 WLAZ ZEL KLASA D 600 WG PN-EN-124:2000
9. a>20cm
10.b=7¢cm, D=0.15,020
b=9cm, D =030 040
b=11cm, D =050,060
11. Hemin =2,0m

NRST. | _SZKIC . 1 N4 _ PLYTY([szt] KREGI [szt.]]
| potacz. | _apm 7 96/60 [ 164/80] 164/60 140/30! 80/30
M ;k J.w\:M‘ Wi‘ ‘m\ 14 . ﬂ 15 L 16 . 17 18
S S R i | :
D21 S 1 2 -
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. D26 14 1143511285 040 i 150 | - 0 64 ., 70 | 93 1 3 . S 2
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D27 | O 14 [11462/11315. 040 @ 147 | - 0 M 91 | w0 1 3 . - 1 T
W ) ’ i | : i ,
| ; i 1 |
12, SCIANKA W DOLNEJ CZESCI 3TUDZIENKI ORAZ
PLYTA DENNA Z BETONU KL. B-200/4
13, KINETA PRZEPEYWOWA Z BETONU B-15
BIURO USLUG PROJEKTOWYCH
14, ALTERNATYWNIE - DOLNA CZESC STUDZIENKI TRANFRO Funksja e 1 nazulsko Nr wprownianla | Podpis
WYKONAG JAKO PREFABRYKAT ) In2. lan Wojclesid Projaktowat inz. Jan Wojcieski St-596/86 3
15. KREGI PREFABRYKOWANE USTAWIC NA SWIEZYM 03-752 Warazawo f
PODKLADZIE Z ZAPRAWY CEM. 1: 3 "NA WCISK* o socamivse 6/38/10 m. 11| Opracawal in2. Jan Wojcieski st-se5/86 | [
STYKI OBUSTRONNIE OSPOINOWAG Rogon O1G38976Y; HP 836-120-52-86 | Sprawdzil mgr inz. Anng Chudzicka | Wa—384/02 % %
16. OD ZEWNATRZ $CIANY STUDZIENK! POSMAROWAC -
NA CALES WYSOKOSCI ABIZOLEM R+2xKL Terat sz.s_w - %qﬁmmﬁ%ﬁcﬂs;ﬂﬂm (o0 W e Branza Dota
17. USYTUOWANIE WG RYS. PLANU SYTUACYJINEGO BUD( CHELMONSKIEGD W JAKTORD! NSTRUKCJA] 12.2005r.
W CIAGU DROGI Nr 38133 KOPISKA WALE—MARUNA-MAKOWKA [<NSTRUKCS "
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ Nr umawy
Nozwa rysunku 31/2002
SCHEMATY STUDZIENEK PRZEPLYWOWYCH N Tvonee Seata
¢ POLACZENIOWYCH — ARKUSZ NR 3 JN
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BETGN XL. 8-7.5 /

GR. ok. 5 cm
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1. STUDZIENKA WG PN-B-10729:1999
2. POLACZENIA KANAEOW OS W 038

3. POLACZENIA PRZYKANALIKOW Z KANAEAMI GORA W GORE
4. PLYTY WG KB 1-38.4.3(1)-81

5. KREGI O WYSOKOSCI 30 cm MOZNA ZASTAPIC 60cm

7. STOPNIE ZEL. DO STUDZ. KONTROLNYCH WG PN-64/H-74086
8 WEAZ ZEL. KLASA D 600 WG PN-EN-124:2000

9. a220cm

10.b=7cm, D = 0.15; 0.20
b=9cm, D =0.30;0.40
b =11 cm, D=0.50; 0.60

11. Hemin =2,0m

NR ST. SZKIC 1. D4 | tk4 hk | | WLAZ STOP..  PLYTY[szt] _ | KREGI[szt]l
POLACZ. . . fml | fem) fem) | . ZEL. . 96/60 ; 144/80| 144/60| 120/30! 80/30
(I R TR i s | 78 | 8 RN 0 T N T -
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D33 P12 114,95 :u_i 0,30 | 100 7 - 0 4 80 51 1 2 | - - W 1t 10 .
H i |
B I | ! )
, ! i | , W ,
12 SCIANKA W DOLNEJ CZESC! STUDZIENKI ORAZ
PLYTA DENNA Z BETONU KL B-20M-4
13. KINETA PRZEPLYWOWA Z BETONU B-15
BIURO USLUG PROJEXTOWYCH
14. ALTERNATYWNIE - DOLNA CZESG STUDZIENK! KANPRO ™ Funkela Imie 1 nozwiska Nr uprownlenlo | - Podpis
WYKONAC JAKO PREFABRYKAT inz. Jon Wojcieaki Projekiawal in2. Jan Wojcieski S1-596/86 3
15, KREG! PREFABRYKOWANE USTAWIC NA SWIEZYM 03752 Warszowo f
PODKEADZIE Z ZAPRAWY CEM. 1: 3 "NA WCISK” i Radzymiae, .z“_gvs m 11 | Opracowat inz. Jan Wojcleski S1-596/86 \} )
. §18-31- [
STYK! OBUSTRONNIE OSPOINOWAS Regen 010385763, WP 536-100-82-88 | Sprowdzt mar in2. Anna Chudzicka | Wa—384/02 cp QKY
16. OD ZEWNATRZ SCIANY STUDZIENKI POSMAROWAC -
NA CALEJ WYSOKOSCI ABIZOLEM R+2xKL. Termat ﬁoz._.memmc%%ﬁmmﬁnwcww«mgﬂﬁm W Branzo Data
17. USYTUOWANIE WG RYS. PLANU SYTUACYJNEGO ; KIEGO W JAKTOROWIE
W CIAGU DROG! Nr 38133 KOPISKA MALE-MARUNA-MAKOWKA|FOIRUKCIA| 12.2005r.
PROJEKT KANAUIZACH DESZCZOWEJ Nr umowy
Nozwa rysunku u_\wes
SCHEMATY STUDZIENEK PRZEPLYWOWYCH " - e
| POLACZENIOWYCH ~ ARKUSZ NR 4 i’ %ma !




KANAL 60,40 (D400x11,7mm)
L=1353,0m

UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU _ A ; [
POZIOMO UKLADAN'YMI o . ! T A

WYPRASKAMI STALOWYMI

ZAGESZCZONY GRUNT MINERALNY

RURA #0,40m (D400x11,7mm)
1 PVC

WARSTWA OCHRONNA
Z ZAGESZCZONEGO PIASKU

ZAGESZCZONY PIASEK
SREDNIO LUB GRUBO ZIARNISTY

FoL

fs 20

130
BIURO USLUG PROJEKTOWYCH Funkcjo Imie 1 nazwisko Nr uprawnienia Podpis
KANPRO
In2. Jan Wojclask! Profekiowat inz. Jon Wojcleski St-596/86 M
ul. Rodaymineke 36738740 m. 11| Opracowat in2. Jan Wojcieski St-596/86 M
tol. 618-51-84 1
Regon 010389763; NIP 536-100-52-86 | Sprawdzit mgr inz. Anna Chudzicka Wu—384/02 J (Z/L’\
Temat (Oblakt) PROJEKT BUDOWLANY, Bran2o Data
PRZEBUDOWY ULICY CHELMONSKIEGO W JAKTOROWIE
W CIAGU DROGI Nr 38133 KOPISKA MALE—MARUNA—MAKOWKA [ONSTRUKCIA] 122005

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ Nr umowy
Nozwa rysunku 31/2002
SPOSOB BUDOWY KANALU #0,40 Nr rysunku Skala

q -




38

KANAL 20,30 (D315x9,2mm)
[=211,5m

UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU 3 S Y
POZIOMO UKEADANYMI - :
WYPRASKAMI_STALOWYM| S :
ZAGESSZCZONY GRUNT MINERALNY s 4 4 ’ 4

RURA #0,30m (D315x9,2mm)
ZPVC

WARSTWA OCHRONNA
Z ZAGESZCZONEGO PIASKU

ZAGESZCZONY PIASEK
SREDNIO LUB GRUBO ZIARNISTY

120
BIURO UﬁEstggJEKTOWYCH Funkcja Imie } nazwisko Nr uprawnienia Podpls
in2. Jan Wojcieski Projekiowat inz. Jan Wojcieski S$t-596/86 M
ik Rodamiko 36/38740 m. 11 | Opracowel | inz. Jan Wojcleski st-s96/86 | r{/
Regon 0103&3’;'5'3:‘»:;5;3_:—‘100-51-56 Sprawdzit mgr inz. Anna Chudzicka | Wo—384/02 | 1 ()j)«f[\ »
Temat (Oblekt) PROJEKT BUDOWLANY‘ £ W KTOROWIE Bronza Data
PRZEBUDOWY ULICY CHELMONSKIEGO JA ONSTRUKCJAl 12.200
W CIAGU DROGI Nr 38133 KOPISKA MALE—MARUNA—MAKOWKA K UKCIA -2005r.

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ Nr umowy
Nazwa rysunku 31/2002
SPOSOB BUDOWY KANALU ’0,30 Nr rysunku Skala

10 -
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PRZYKANALIKI 20,15 (D160x4,7mm)

UMOCNIENIE SCIAN WYKOPU

POZIOMO UKrADANYMI

WYPRASKAMI STALOWYMI

L=174,bm

ZAGESZCZONY GRUNT MINERALNY

RURA #0,15m (D160x4,7mm)

Z PVC

WARSTWA OCHRONNA

4 ZAGESZCZONEGO PIASKU

ZAGESZCZONY PIASEK

SREDNIO LUB GRUBO ZIARNISTY

BIURO U.§LEAGN;§8J'E'KTOWYCH Funkeja tmie i nazwisko Nr uprawnienia Podpis
Inz. Jan Wojclaskl Projektowot inz. Jan Wojcieski St-596,/86 M
03-752 Warszowo 1
ul. Radzyminska 36/38/40 m. 11 Opracowat in2. Jan Wojcieski St-596/86 M/
tol. 618-51-84 f
Regon 010389763; NIP 536-100-52-86 | Sprawdzit mgr in2. Anna Chudzicka | Wa-384/02 M OL"‘
Ternat (Obiekt) PROJEKT BUDOWLANY Branza Dato

PRZEBUDOWY ULICY CHELMONSKIEGO W JAKTOROWIE

W CIAGU DROGI Nr 38133 KOPISKA MALE-MARUNA-MAKOWIKA [<ONSTROKCIA] 12.2005r
PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWE. N umowy
Nazwo rysunku 31/2002
SPOSOB BUDOWY PRZYKANALIKOW 80,15 [ yeumes | Skal

11
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WPUST DESZCZOWY ULICZNY 7 PROSTOKATNA KONSTRUKCJA KORPUSU KRATKI SCIEKOWEY
TYP WU -ll- A WG. KB 4-3.3.1.10(3)
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PODSYPKA Z PIASKU DOKEADNIE ZAGESZCZONA

|
l_

\POOSYPKA Z PIASKU GR. 10cm DOKKADNIE ZAGESZCZONA

1 ~ SKRZYNKA ZELIWNA WPUSTU DESZCZOWEGO
KLASA C WG. PN-EN-124:2000

2 — ZELBETOWY PIERSCIEN ODCIAZAJACY PO—114pP

S — RURA BETONOWA DN=50; L=100cm WG. BN-75/8971-06

BIURO U,?ng;";gJ,E,KTOWYCH Funkeja Imie | nazwisko Nr uprawnienia Podpis
In2. Jan Wojciaski Projeklowal  |inz. Jan Wojcieski St-596,/86 My
03-752 Warszawo il
ul. Rodzyminska 36/38/40 m. 11 Opracowat inz. Jan Wojcieski Sf—595/86 /W
tol. §18-51-84
Regon 010389763; NP 536-100-52-86 | Sprowdzit mgr in2. Anna Chudzicka | Wa—384/02 ‘p( UM/
Ternot (Oblekt) PROJEKT BUDOWLANY Branzo Data
PRZEBUDOWY ULICY CHELMONSKIEGO W JAKTOROWIE
W CIAGU DROGI Nr 38133 KOPISKA MALE—MARUNA-MAKOWKA [<ONSTRUKCIA] 12.2005r.
PROJEKT KANALIZACH DESZCZOWEJ Nr umowy
Nazwa rysunku 31/2002
SCHEMAT WPUSTU DESZCZOWEGO Nr rysunku Skala
12 -




