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Przebudowa nawierzchni

ulicy Chelmonskiego w Jaktorowie.

1. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot, zakres i polozenie w terenie inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest przebudowa nawierzchni ulicy
Chelmonskiego w Jaktorowie.

Poczatek kilometrazu km 0 + 000 przyjeto na skrzyzowaniu z ulicg
Warszawska.

Poczatek opracowania od km 0 + 023.

Projekt przebudowy skrzyzowania ulicy Chelmonskiego z ulica Warszawska,
jest aktualnie opracowywany przez inna jednostke projektowa.
Koniec opracowania w km 1 + 553,

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzg nastgpujace elementy
zagospodarowania terenu:

- nawierzchnia ulicy, chodnika i zjazdy do poses;ji.

- Sciezka pieszo - rowerowa

- odwodnienie ulicy za pomoca kanalizacji deszczowe;j.
Opracowanie sporzadzono na podstawie nastepujacych materiatow:
- uzgodnien z zamawiajacym

- mapy terenu w skali 1 : 1000

- pomiar6w w terenie

- opinii i uzgodnien wymaganych do projektu



2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Odcinek od km 0 + 023 do km 1 + 340
Nawierzchnia ulicy Chetmonskiego bitumiczna o szerokosci jezdni 6,0 m
Chodnik jednostronny z ptyt betonowych o szerokosci 1,50 m i 2,0 m

Wjazdy do posesji z elementéw betonowych oraz ziemne.

Odcinek od km 1 + 340 do km 1 + 553

Jezdnia bitumiczna o szerokosci 5,0 m

Nawierzchnia jezdni, chodnika i wjazdéw zniszczona.

Nawierzchnia jezdni w przekroju poprzecznym nie ma normatywnych
spadkow.

W profilu podtuznym spadki minimalne okoto 0,3%

W pasie ulicy znajduje si¢:

- sie¢ gazowa i wodociagowa

- sie¢ energetyczna i telefoniczna

Pas ulicy wyznaczony przez lini¢ istniejacych ogrodzen o szerokosci 15 do
17 m.

Warunki gruntowe.

W podlozu ulicy znajduja si¢ grunty piaszczyste.

Poziom wody gruntowej ponizej 2,0 m od terenu

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
W projekcie przyjeto szerokos¢ jezdni 6,0 m.

Chodnik przy zachodniej krawegdzi jezdni o szerokosci 2,0 m



Po stronie wschodniej jezdni usytuowano $ciezke pieszo - rowerowg o
szerokosci 2,50 m
Wjazdy do posesji wykona¢ w poziomie chodnika.

Szerokos¢ wjazdow 3,5 -4,5m

4. Opis do projektu stalej organizacji ruchu.

W projekcie przyjeto jezdnig o dwoch pasach ruchu.

Szerokos¢ jednego pasa ruchu 3,0 m

W projekcie oznakowania utrzymano oznakowanie istniejace.

Ulica Chetmonskiego podporzadkowana do ulicy Warszawskiej przez
ustawienie znaku A-7.

W rejonie skrzyzowania wprowadzono przejscia dla pieszych.

- Oznakowanie przej$¢ dla pieszych znakami D-6 i P-10.

W osi ulicy Chetlmonskiego wrysowano znaki poziome P-1e, P-6 i P-10.

5. Podstawa prawna opracowania projektu stalego oznakowania ulicy

Chelmonskiego.

Podstawy Prawne Opracowania.

e Ustawa "Prawo o ruchu drogowym" z dnia 20 czerwca 1997 r. tekst
jednolity z dnia 04.04.2003r (Dz. U. Nr 58 poz. 515).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w
sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. (Dz. U. Nr 177 poz. 1729)



* Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczhstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 + zalaczniki z
dnia 23 grudnia 2003r, stanowiace integralng czesé cytowanego

rozporzadzenia).

II Opis do projektu budowlano - wykonawczego.

Ulica Chetmonskiego jest droga powiatowa nr 38133 faczacq m. Jaktorow z
m. Kukléwka i Radziejowice.

Obstuguje posesje znajdujace si¢ wzdtuz drogi drogi.

1. Opis trasy
Trasa ulicy sktada si¢ z odcinkéw prostych i tukéw poziomych.

Na tukach poziomych przyjeto promienie R = 1000 m, 500 m, i 250 m.

2. Przekroj poprzeczny

Jezdnia o spadku dwustronnym 2%

Na odcinku od km 1 + 044,20 do km 1 + 090 tuk poziomy R = 275,0 m.
Na tym tuku jezdnia o spadku jednostronnym 2%

Na odcinku od km 1 + 350 do km 1 + 553 spadek jezdni jednostronny 2%

Po stronie zachodniej przy jezdni chodnik o szerokosci 2,0 m.



Po stronie wschodniej chodnik o szerokosci 2,50 m.

Na odcinku od km 0 + 046 do km 0 + 078 istnieje zatoka, ktora sie
pozostawia w zarysie istniejacym. Szerokos¢ zatoki 2,50 m.

Na odcinku od km 1 + 378 do km 1 + 426 projektowana zatoka dla

samochodow osobowych przed istniejacym sklepem.

3. Rozwigzanie wysokosciowe

Rozwigzanie wysokosciowe projektu ulicy dostosowano do rzednych
istniejacej nawierzchni ulicy.

W projekcie przewiduje si¢ zfrezowanie czgSciowe istniejacej nawierzchni

bitumicznej i utozenie naktadki bitumicznej.

4. Odwodnienie ulicy.
Nawierzchnia ulicy Chelmonskiego odwodniono do projektowane;j
kanalizacji deszczowe;j.

Projekt kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne opracowanie projektowe.

S. Wykonanie robét.

Przebudowe nawierzchni ulicy wykona¢ zgodnie z:

- projektem

- zaleceniami podanymi w uzgodnieniach i w protokole ZUD

- obowiazujacymi normami i przepisami.

6. Konstrukcja projektowanej nawierzchni.
6.1 Jezdnia.
Istniejacq nawierzchnig¢ bitumiczna jezdni adaptuje si¢ jako podbudowg.



Przyj¢to utozenie naktadki z betonu asfaltowego grysowego:
- warstwa dolna wyréwnawcza o strukturze cz¢$ciowo zamknietej grubosé

3-10cm.

- Wwarstwa Scieralna z betonu j.w. o strukturze zamknietej grubo$é¢ 5 cm.

6.2 Obramowanie jezdni - kraweznikiem betonowym 15 x 30 cm na
tawie z betonu B - 10 z oporem. Przy krawezniku $ciek z 3 - ch rzedéw
kostki betonowej szarej grubos¢ 8 cm na posypce cementowo - piaskowej i

na tawie z betonu B-10 grubos$¢ 22 cm

6.3 Chodnik - po stronie zachodniej nawierzchnia z kostki betonowe;j
kolorowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 4 cm.

Podbudowa z pospoiki 10 cm.

6.4 Chodnik - po stronie wschodniej z kostki betonowej kolorowej na
podsypce cementowo - piaskowej 4 cm.

Podbudowa z pospotki grubosé 10 cm

6.5 Obrzeze betonowe - 30 x 8 cm na podsypce piaskowe;.

6.6 Poszerzenie jezdni na koncowym odcinku.
Nawierzchnia z betonu asfaltowego grysowego:

- warstwa dolna grubosé¢ 4 cm

- warstwa gorna grubos$¢ 5 cm o strukturze zamknigte;j.
Podbudowa z betonu B - 10 grubo$é 24 cm.

Podsypka z piasku $rednioziarnistego grubosé 10 cm.



6.7 Zatoka w km 1 + 400.

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubos¢ 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 4 cm. Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego
grubos¢ 20 cm:

- warstwa dolna grubos¢ 14 cm.

- warstwa gorna grubos¢ 6 cm

Podsypka piaskowa 10 cm

6.8 Zjazdy w ulice lokalne.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego grubosé¢ 9 cm

- warstwa dolna 4 cm

- warstwa gorna 5 cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego grubos$¢ 24 cm

- warstwa dolna grubos¢ 18 cm

- warstwa gorna grubos$¢ 6 cm

Posypka piaskowa 10 cm.

Obramowanie zatoki i wjazdow w ulice lokalne kraweznikiem betonowym

15 x 30 cm na tawie zbetonu B - 10 z oporem.

6.9 Zjazdy do posesji.

Szerokos$¢ wjazdu 3,0 m do 4,5 m

Wykona¢ wjazdy bramowe w poziomie chodnika.

Nawierzchnia wjazdu - kostka betonowa szara grubo$¢ 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 4 cm.

Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego grubos¢ 15 cm:



- warstwa dolna grubos¢ 9 cm o uziarnieniu 30 - 60 mm
- warstwa gorna grubo$¢ 6 cm o uziarnieniu do 20 mm
Podsypka z piasku $rednioziarnistego 10 cm.

Obramowanie wjazdu obrzezem betonowym 30 x 8 cm na tawie z betonu B -

10 z oporem.



7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegolnych obiektéow.

e zabezpieczenie placu budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot na czas budowy.

e roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

e wykonanie i umacnianie wykopow pod budowe systemu kanalizacji
deszczowe;j

e transport imontaz elementow do budowy kanalizacji deszczowej

e wykonanie koryta drogowego pod warstwy nawierzchni

e wykonanie faw i ustawienie kraweznikOw wraz z transportem materialow

e regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury techniczne;j.

e wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, chodnikéw,
parkingdw i zjazdow wraz z transportem materialow.

e wykonanie oznakowania pionowego.

7. 2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W zakresie dzialki pasa drogi znajdujg si¢ nast¢pujace obiekty budowlane:
e nawierzchnia jezdni

e sied telefoniczna

e sie¢ energetyczna N.N. z oswietleniem

e wodociag i gazociag



7.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

e kable elektroenergetyczne napowietrznej linii NN.

o linie stupowe sieci energetycznej N.N.

e glebokie studnie kanalizacji deszczowe;j.

7.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych, okreslenie skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i

czasu ich wystgpienia.

W ponizszej tabeli zestawiono przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

Lp. roboty stwarzajace

zagroZenie

rodzaj zagrozen

miejsce i czas

wystgpowania

1. | prace rozbidrkowe

uzywanie narzg¢dzi,
maszyn mechanicznych
oraz ruch pojazdéow
zZwigzany z
wykonywaniem robot

caly teren budowy, przez

caly czas trwania

2. | wykopy pod budowg

odwodnienia

obsunigcia gruntu ze scian

wykopu

w miejscu planowanej
budowy urzadzen
odwadniajacych

3. | wykonywanie warstw

konstrukcji nawierzchni

praca sprzetu
zmachanizowanego i

urzadzen zageszczajacych

caly teren budowy, w
okresie wykonywania tego

rodzaju robot




7.5 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt szczegdlnie niebezpiecznych
stwarzajacych zagrozenie dla zycia i zdrowia kierownik robét przeprowadza
instruktaz stanowiskowy o zasadach bezpiecznej pracy i sposobach

postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen.

7.6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Podczas prac budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac
obowiazujacych przepisow BHP.

Kazdy pracownik powinien zna¢ przepisy i zasady BHP oraz bra¢ udziat w
szkoleniach i instruktazach z tego zakresu. Pracownicy powinni posiada¢
aktualne badania lekarskie dopuszczajace do wykonania robot oraz
uprawnienia niezb¢dne do obstugi maszyn i urzadzen.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ wodpowiedni dla charakteru robdt sprzet,
srodki ochrony osobistej i odziez robocza w tym pomaranczowe lub zotte
kamizelki odblaskowe i kaski ochronne.

Teren budowy powinien zosta¢ zabezpieczony w sposob okreslony w
projekcie organizacji 1 zabezpieczenia robot.

Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny, posiada¢ odpowiednie atesty i

przeglady dopuszczajace do uzytkowania.



Materiaty stosowane do budowy musza posiada¢ niezbgdne atesty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Budowg nalezy wyposazy¢ w srodki taczno$ci. Na budowie powinien by¢
wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery
telefon6w najblizszego punktu pomocy medycznej, strazy pozarnej oraz

policji.

7.7 Zielen uliczna.

W projekcie nie przewidziano wykonania zieleni.

Istniejace drzewa nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem.

W rejonie drzew prace wykonaé recznie bez naruszania korzeni drzew.
Ewentualne podciecia drzew nalezy wykona¢ przez firme specjalistyczna,

przygotowang do konserwacji zielent.

Opracowat:
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Grodzisk Mazowiecki, dnia 2005.12.09
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTACJI

GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
Zespdl Uzgadniania Dokumentacji
Projektowych
05-825 Grodzisk Maz. ul. KoS8ciuszki 32
tel./fax (0-22) 7555 373

OPINTIA NR 994/05
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Przedmiot uzgodnienia: przebudowa ulicy, chodniki, &ciezka
rowerowa, zatoki autobusowe, kanalizacja
deszczowa z przykanalikami

dla: Powiatowy Zarzad Drdg w Grodzisku Maz.
Adres: Kogciuszki 30 05-825 Grodzisk Maz.

na zlecenie z dnia: 2005.11.28 znak:
Data wplywu zlecenia do Zespoiu: 2005.11.28

2godnie z art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dn. 17. 05. 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 r. nr 100, z pdzn. zm.) oraz paragraf 11 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

i Budownictwa z dn. 2. 04. 2001 r.w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoidw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455)

Uzgodnienie zachowuje wazno§& przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

opiniuje pozytywnie lokalizacije obiektu poiozonego:

Budy Grzybek, Jaktordw, ul. Chelmohskiego, Gmina: Jaktordw

Uwagi i zalecenia:

1. Przed przystapieniem do robdt nalezy uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa
drogowego w Mazowieckim Zarzadzie Drdég Wojewddzkich - Rejon Drogowy
w Grodzisku Maz., ul. Traugutta 41. .

2. Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskaé zezwolenie na zajecie pasa
drogowego w Powiatowym Zarzadzie Drdg w Grodzisku Maz. ul. Traugutta 41.

3. Inwestor powinien uzyskaé zezwolenie zarzadcy drogi na umieszczenie
urzadzenia w pasie drogowym.

4. Przed przystapieniem do robét w pasie drogi wojewddzkiej nalezy
zatwierdzié projekt organizacji ruchu w Departamencie Nieruchomog&ci
i Infrastruktury Urzedu Marszalkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego
w Warszawie, ul. Ciotka 10 A, 01-402 Warszawa, tel. 533-10-10.

5. Wykonaé projekt organizacii ruchu na czas budowy i zatwierdzié w Wydziale
Komunikacji Starostwa Powiatu Grodziskiego ul. Daleka 11 - dotyczy
ul. Cheilmofiskiego.

6. Wydzial Ochrony Srodowiska: W zasiegu koron drzew wykop wykonal recznie
bez uszkadzania systemu korzeniowego. Na ewentualng wycinke drzew nalezy
uzyskaé zgode wilaSciwego urzedu.

cigg dalszy uwag i zaleceri na drugiej stronie



Mazowiecka Spotka Gazownictwa Sp.z 0 0.
w Warszawie
Oddzial Gazownia Lédzka
90-137 L.64%, ul. Uniwersytecka 2/4
ROZDZIELNIA GAZU W SKIERNIEWICACH
36-100 Skiernicwice, Al Rataja 6
tel. (045) 822-27-73, fax 832-27-80 NIP 527-23-26-934
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URZAD Warszawa, onid

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY ) ‘
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Warszawa, 26 listopada 2004
Zaswiadczenie

Pan JANUSZ PREISS

miejsce zamieszkania:
MALEJ tAKI 23 M 24
02-793 WARSZAWA

jest cztenkiem Mazowisckisj Ckregowe] lzby Inzynisrdw Budownictwa
o numerzs ewidencyjnym: MAZBO/0410/02
i posiada wymagane ubszaieczenie od odpowiedzialnoscl cywilng].,

Niniejsze raswiadczenie jest wazne de dniz; 37 grudnia 2005

26 14 02, -03, -D4, -08; fax 336 14 03 w.18. Komisja Kwalifikacyjna: telfax 336 12 48 w.23
, tel/fax 826 11 €5, E-mail: biuro@maz piib.org pl, wvw.maz piib.org.pl
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do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwic
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Warszawa, 19 listopada 2004
Zaswiadczenie

Pan JAN CHMIEL

miejsce zamieszkania:
OGINSKIEGO 1/147
03-318 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/6965/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia: 37 grudnia 2005

ersy ASIwsK

\miﬁ\”j/-

00-050 Warszawa ul. Swiglokrzyska 14, klal

B

03 -04, -08; fax 336 14 03 w.18. Komisja Kwalifikacyjna: tel/fax 336 12 48 w.23

ka B, VlIp, tel. (+48 22) 336 14 02

b.org.pl, www.maz.piib.org pl

tel/fax 826 11 05. E-mail: biuro@maz.pii

lel. 336 14 05, fax 336 14 14,

Biuro Przyjec: klatka A, 1Vp,



Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt przebudowy ulicy Chelmonskiego w
Jaktorowie zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi normami,
przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt posiada wszystkie wymagane uzgodnienia i moze by¢

przekazany do realizacji w terenie.

Autor projektu: inz. Jan Chmiel

Sprawdzajacy: Janusz Preiss



Oswiadczenie

Wymogi przepisOw bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przy realizacji
projekturprzebudowy ulicy Chelmonskiego w Jaktorowie bedzie spetnial
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.

Zadaniem kierownika rob6t bedzie dbatos¢ o pelna realizacj¢ tego projektu,
szczegOlnie o jego aktualizacje w miar¢ przesuwania si¢ frontu robot
oraz zapewnienie widocznosci w nocy znakéw i urzadzen

zabezpieczajacych.

u/
Autor projektu: inz. Jan Chmiel

Sprawdzajacy: Janusz Preiss %



