Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy
TABELA KOSZTOWA

PRZEBUDOWA DROGI 1515 KOPISKA – JAKTORÓW – MARUNA - MAKÓWKA

od km 0 + 011 do km 1 + 012

Część I – drogowa 

	L.p.
	Pozycja

STWOR
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena 

Jedn.
	Wartość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	 
	Roboty pomiarowe i przygotowawcze    
	
	
	
	

	
	D-01.01.01-01
	Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie.
	km
	1,014
	
	

	 
	D-01.02.01 
	Wycinka drzew o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni i wywozem  dłużyc, gałęzi i karpiny
	szt.
	1,00
	
	

	
	D-01.02.01
	Wycinka drzew o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni i wywozem  dłużyc, gałęzi i karpiny
	szt.
	1,00
	
	

	
	D-01.02.01
	Karczowanie pni drzew o średnicy 66-75 cm z wywozem  karpiny
	szt.
	61,00  
	
	

	2.
	
	Roboty rozbiórkowe
	
	
	
	

	
	D-01.03.02-17
	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu
	m
	1 982,00
	
	

	
	D-01.03.02-19
	Rozebranie obrzeży betonowych z wywozem gruzu
	m
	811,00
	
	

	
	D-01.03.02-15
	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 ułożonych na podsypce piaskowej z wywozem gruzu
	m²
	1 291,50
	
	

	
	D-01.03.02-13
	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm spoiny wypełnione piaskiem z wywozem gruzu  
	m²
	258,34
	
	

	
	D-01.03.02-06
	Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15cm z wywozem gruzu  
	m²
	560,81
	
	

	
	D-01.03.02-05
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości  4 cm  
	m²
	12,00
	
	

	
	D-01.03.02-10
	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce piaskowej z wywozem gruzu
	m²
	40,00
	
	

	
	D-01.03.02-16
	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu
	m²
	195,40
	
	

	
	D-05.03.11- 02
	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grub.

średnio 4 cm z  wywozem kory
	m²
	6 006,00
	
	

	
	D-01.03.02-03
	Rozebranie nawierzchni z betonu gr.20 cm z wywozem gruzu  
	m²
	600,60
	
	

	3.
	
	Roboty ziemne 
	
	
	
	

	 
	D-02.01.01
	Wykonanie wykopów w gruncie III kat z wywozem urobku    
	m³
	1 117,21   
	
	

	
	
	Zabezpieczenie urządzeń podziemnych na głębokości do 0,80 m przez założenie rur ochronnych PCW
	m
	90,00
	
	

	4.
	
	Nawierzchnia
	
	
	
	


	
	D-08.01.01-02
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 wraz z wykonaniem  ławy z oporem z  betonu C8/10 (B-10) i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
	m
	2 004,50  
	
	

	
	D-08.05.01-01
	Ułożenie ścieków z elementów prefabrykowanych betonowych 60x50x15 cm  na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z betonu C8/10 (B-10)

spoiny wypełnione zaprawą cementową
	m
	1 990,00
	
	

	 
	D-04.03.01-4

D-04.03.02-04

  D-04.08.01-02
	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym dla ruchu KR-3/4 z uprzednim oczyszczeniem nawierzchni i skropieniem emulsją asfaltową  
	ton
	684,43
	
	

	
	D-04.03.01-04

D-04.03.02-04

D-05.03.05-

02
	Wykonanie nawierzchni z  betonu asfaltowego dla ruchu KR-3/4 na warstwę wiążącą grubości 5 cm po zagęszczeniu z oczyszczeniem podbudowy i skropieniem emulsją asfaltową
	 m²
	5 450,44
	
	

	
	D-04.03.02-04

D-05.03.13-02


	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA) dla ruchu KR-3/4 na warstwę ścieralną  grubości 5 cm po zagęszczeniu ze skropieniem emulsją asfaltową
	 m²
	5 450,44   
	
	

	5.
	
	Włączenia w ulice boczne
	
	
	
	

	
	D-04.01.02-01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m²
	95,72
	
	

	
	D-04.02.01-21
	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm po zagęszczeniu
	m²
	95,72
	
	

	
	D-04.04.02-02

D-04.04.02-11
	Wykonanie podbudowy dwuwarstwowej z kruszywa łamanego niesortowanego

w-wa dolna grubości 16 cm

w-wa górna grubości 8 cm

po zagęszczeniu
	m²
	95,72
	
	

	
	D-04.03.02-03

D-05.0305-09
	Wykonanie nawierzchni z  betonu asfaltowego dla ruchu KR-3/4 na warstwę wiążącą grubości 5 cm po zagęszczeniu ze skropieniem emulsją asfaltową
	m²
	95,72
	
	

	
	D-056.03.05-13
	Wykonanie nawierzchni z  betonu asfaltowego dla ruchu KR-3/4 na warstwę ścieralną grubości 5 cm po zagęszczeniu
	m²
	95,72
	
	

	6.
	
	Zjazdy indywidualne
	
	
	
	

	
	D-04.01.02-01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m²
	1 873,75
	
	

	
	 D-04.02.01-21
	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm po zagęszczeniu
	m²
	1 873,75
	
	

	
	D-04.04.02-13
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego grubości 15 cm

po zagęszczeniu
	m²
	1 873,75
	
	

	
	
	Zabezpieczenie urządzeń podziemnych na głębokości do 0,80 m przez założenie rur ochronnych PCW
	m
	62,00
	
	

	
	D-08.01.10-03

D-08.03.01-21
	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na ławie betonowej z oporem z  C8/10 (B-10) i na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm
	m
	241,00
	
	

	
	D-05.03.23-31
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo –piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m²
	1 873,75
	
	

	7.
	
	Zatoka postojowa
	
	
	
	

	
	D-04.01.02-01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m²
	72,50
	
	

	
	D-04.02.01-21
	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm po zagęszczeniu
	m²
	72,50
	
	

	
	D-04.04.02-14
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowalnego grubości 20 cm

po zagęszczeniu
	m²
	72,50
	
	

	
	D-05.03.23-31
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo –piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m²
	72,50
	
	

	
	D-08.01.01-02
	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 wraz z wykonaniem  ławy z oporem z  betonu C8/10 (B-10) i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
	m
	34,00
	
	

	8.
	
	Chodnik i ścieżka rowerowa
	
	
	
	

	
	D-04.01.02-01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m²
	3 781,25
	
	

	
	D-04.02.01-01
	Wykonanie podbudowy z  piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu
	m²
	1 635,50
	
	

	
	D-08.02.02-22
	Wykonanie chodników z kostki betonowej czerwonej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości  4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m²
	1 635,50
	
	

	
	D-04.02.01-01
	Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm po zagęszczeniu
	m²
	2 145,75
	
	

	
	D-04.04.02-13
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowalnego grubości 15 cm

po zagęszczeniu
	m²
	2 145,75
	
	

	
	D-08.02.02-42
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo –piaskowej grubości 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem
	m²
	2 145,75
	
	

	
	D-08.03.01-21
	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem z C8/10 (B-10)  
	m
	2 603,50
	
	

	9.
	
	Oznakowanie  
	
	
	
	

	
	D-07.01.02-01
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi – linie ciągłe p-4
	m²
	27,00 
	
	

	
	D-07.01.02-02
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi – linie przerywane

p-6; p-1e; p-1b; p-14
	m²
	42,51
	
	

	
	D-07.01.02-03
	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi – linie na skrzyżowaniach i przejściach   p-10
	m²
	36,00
	
	

	
	D-07.02.01-01
	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 50 mm i długości 4,50 m do znaków drogowych
	szt.
	26,00 
	
	

	
	D-07.02.21-04
	Przymocowanie znaków drogowych informacyjnych  D-6  ( prostokątny 600x750 mm ) z folii odblaskowej typ 2  
	szt.
	4,00 
	
	

	
	D-07.02.21-03
	Przymocowanie znaków drogowych informacyjnych typ D  ( prostokątny 600x750 mm ) z folii odblaskowej typ 1  

(D-1; D-19,D-20)
	szt.
	8,00
	
	

	
	D-07.02.11-11
	Przymocowanie znaków drogowych zakazu typ B (średnicy 800 mm), z folii odblaskowej typ I do słupków

(B-33; B-36)
	szt.
	4,00 
	
	

	
	D-07.02.20-07
	Przymocowanie  tabliczek znaków typu T z folii odblaskowej – typ 1,  do słupków 

(T-25a)
	szt.
	1,00 
	
	

	
	D-07.02.11-03
	Przymocowanie znaków drogowych ostrzegawczych typ A-1 ( trójkątny o boku  900 mm) do słupków z folii odblaskowej typ 1 
	szt.
	1,00
	
	

	
	D-07.02.11-03
	Przymocowanie znaków drogowych ostrzegawczych typ A  ( trójkątny o boku  900 mm) do słupków z folii odblaskowej typ 2 (A-7; A-17)
	szt.
	5,00
	
	

	
	D-07.02.15-03
	Przymocowanie tablic drogowskazowych – znaków kierunkowych typ E- jednoramiennych, jednostronnych , folia odblaskowa typ 1
	szt.
	10,00
	
	

	
	D-07.06.08-02
	Ustawienie ogrodzeń ochronnych  U-12a
	m
	100,00
	
	

	10.
	
	Roboty wykończeniowe
	
	
	
	

	
	D-10.01.05-02
	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem
	szt.
	3,00
	
	

	
	D-10.01.05-01
	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych, nadbudowa betonem
	szt.
	4,00
	
	

	
	D-10.01.05-03
	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa betonem
	szt.
	49,00
	
	

	
	D-10.01.05-04
	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa betonem
	szt.
	13,00
	
	

	
	D-09.01.01-03
	Wykonanie trawników dywanowych na skarpach z uprzednim  humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą grubości 5 cm.
	m²
	3 006,50
	
	

	
	
	Łączna wartość poz. 1- 10
	
	
	
	


Część II – Kanalizacja deszczowa

	L.p.
	Pozycja

STWOR
	Rodzaj robót
	Jedn.

miary
	Ilość
	Cena 

Jedn.
	Wartość

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.

	1.
	
	Roboty rozbiórkowe
	
	
	
	

	
	D-01.03.02-05
	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubości 4+ 8 cm  z wywozem kory
	m²
	1 637,20
	
	

	
	D-01.03.02-03
	Rozebranie podbudowy z betonu, grubości 15 cm z wywozem gruzu
	m²
	1 637,20  
	
	

	2.
	
	Roboty ziemne 
	
	
	
	

	
	D-01.01.01-01
	Obsługa geodezyjna w niezbędnym zakresie.
	km
	1,111
	
	

	
	D-02.01.01
	Wykonanie wykopów w gruncie III kat z wywozem urobku    
	m³
	1 150,765   
	
	

	
	D-02.01.01
	Wykonanie wykopów w gruncie III kat ze zmagazynowaniem urobku na hałdzie 
	m³
	1 836,293 
	
	

	
	
	Zasypanie wykopu gruntem II kat. z hałdy z zagęszczeniem 
	m³
	1 836,293 
	
	

	3.
	
	Kanał
	
	
	
	

	
	 D-03.02.01

	Wykonanie  podłoży pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20 cm
	m²
	1 287,00    
	
	

	
	D-03.02.01
	Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk o średnicy 400 mm z włączeniem do studni z wykonaniem izolacji zgodnie z projektem
	m
	990,00
	
	

	
	D-03.02.01
	Montaż kompletnych studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych zgodnie z technologią w gotowym wykopie Ø 1400 mm i głębokości do 3,00 m z płytą denną z montażem pierścieni odciążających na studniach rewizyjnych o średnicy 1400/600 mm, osadzaniem włazów żeliwnych  zatrzaskowych , zamontowaniem stopni kanałowych i wykonaniem izolacji zgodnie z projektem
	szt.
	19,00
	
	

	
	D-03.02.01
	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych jednokielichowych łączonych na wcisk o średnicy 160 mm
	szt.
	34,00
	
	

	
	D-03.02.01
	Montaż kształtek PVC kanalizacyjnych jednokielichowych łączonych na wcisk o średnicy 400 mm
	szt.
	39,00
	
	

	
	D-03.02.01
	Ułożenie przepustów z rur ochronnych dwudzielnych PCW na głębokości do 0,80 m w gruncie kat. III
	m
	62,00
	
	

	4.
	
	Przykanaliki
	
	
	
	

	
	D-03.02.01
	Wykonanie podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 20 cm
	m²
	145,20
	
	

	
	D-03.02.01
	Montaż kanałów z rur typu PVC łączonych na wcisk o średnicy 160 mm z izolacją zgodnie z projektem
	m
	121,00


	
	

	
	D-03.02.01
	Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym zatrzaskowym klasa C i żelbetowym pierścieniem odciążającym i izolacją zgodnie z projektem
	szt.
	34,00
	
	

	5.
	
	Podbudowa
	
	
	
	

	
	D-04.01.02-01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m²
	1 637,20
	
	

	
	D-04.05.01.-31
	Wykonanie podbudowy grubości 20 cm po zagęszczeniu z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości  RM=2,5 MPa z pielęgnacją podbudowy poprzez posypywanie piaskiem i polewanie wodą
	m²
	1 637,20
	
	

	
	D-04.04.02-12
	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowalnego grubości 20 cm po zagęszczeniu
	m²
	1 637,20
	
	

	
	D-04.07.01-21
	Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-żwirowej grubości warstwy  

6 cm po zagęszczeniu ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową
	m²
	1 637,20
	
	

	
	
	Łączna wartość poz. 1- 5
	
	
	
	


Razem łączna cena bez VAT (część I – drogowa plus część II – kanalizacja deszczowa):
słownie ..........................................................................................................................................

......................................................
(imię i nazwisko)
podpis i pieczęć osoby upełnomocnionej/
